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Difusores de Placa Cuadrada SPD de PRICE
División 23 – Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
Sección 23 37 13 – Difusores, registros y rejillas

La siguiente especificación es para una aplicación definida. Price estará encantado de ayudarle a desarrollar una especificación para su necesidad específica.

PARTE 1 – GENERALIDADES
1.01  	La sección incluye:
A. Difusores de placas cuadradas

1.02  	Requisitos relacionados
A. Sección 01 30 00 – Requisitos Administrativos
B. Sección 01 40 00 – Requisitos de calidad
C. Sección 01 60 00 – Requisitos del producto
D. Sección 01 74 21 – Gestión y eliminación de residuos de construcción/demolición
E. Sección 01 78 00 – Presentaciones de cierre
F. Sección 01 79 00 – Demostración y formación

1.03  	Normas de referencia
A. Todas las normas a las que se hace referencia y las prácticas recomendadas en esta sección se refieren a la publicación más reciente de las mismas, incluidas todas las adendas y erratas. 
B. ASHRAE 70 – Método de prueba del rendimiento de las salidas y entradas de aire
C. ASTM 610 - Práctica estándar para evaluar el grado de oxidación en superficies de acero pintadas
D. ASTM 714 - Método de prueba para evaluar el grado de ampolla de las pinturas 
E. ASTM D1308 - Método de prueba estándar para el efecto de los productos químicos domésticos en acabados orgánicos transparentes y pigmentados
F. ASTM D1654 - Método de prueba estándar para la evaluación de muestras pintadas o recubiertas sometidas a ambientes corrosivos
G. ASTM D4752 - Práctica estándar para medir la resistencia a MEK de imprimaciones ricas en zinc de silicato de etilo (inorgánico) mediante frotamiento con solvente
H. NFPA 90A – Norma para la instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación
I. UL/ULC – Directorio de Resistencia al Fuego de Underwriters Laboratories/Directorio de Equipos y Materiales de Underwriters Laboratories of Canada

1.04	Presentaciones
A. Véase la Sección 01 30 00 – Requisitos administrativos para los procedimientos de presentación.
B. Datos del producto: Proporcione datos que indiquen la configuración, el ensamblaje general y los materiales utilizados en la fabricación. Incluya clasificaciones de rendimiento del catálogo que indiquen el flujo de aire, la presión estática y la designación NC.
C. Planos de taller: Indique la configuración, el ensamblaje general y los materiales utilizados en la fabricación.
D. Documentos de registro del proyecto: Registre las ubicaciones reales de las unidades y los componentes de control. 
E. Datos de operación y mantenimiento: Incluya literatura descriptiva del fabricante, instrucciones de operación (si corresponde) y datos de mantenimiento y reparación.
F. Garantía: Envíe la garantía del fabricante y asegúrese de que los formularios se hayan completado a nombre del propietario y se hayan registrado con el fabricante.
G. Materiales de mantenimiento: Proporcione lo siguiente para el uso del propietario en el mantenimiento del proyecto.
1. Consulte la sección 01 60 00 - Requisitos del producto para conocer las disposiciones adicionales.
1.06	Garantía de calidad
1. Calificaciones del fabricante: Empresa especializada en la fabricación del tipo de productos especificados en esta sección, con un mínimo de diez años de experiencia documentada.

1.07	Garantía
1. Consulte la Sección 01 7800 - Presentaciones de liquidación, para conocer los requisitos de garantía adicionales.
1. Proporcionar 12 meses de garantía del fabricante a partir de la fecha de envío de los difusores.






PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01	Fabricante

A. Base del diseño: Price Industries, Inc.
1. Difusores de placas cuadradas: Modelos SPD, SPDAS, ASPD
2. Difusores de placas cuadradas resistentes al fuego: modelo SPD-FR
3. Difusores de placa cuadrada de alta inducción: modelo SPDHI
4. Difusores de placa cuadrada de baja temperatura: modelo SPDLT, ASPDLT

B. General:
1. El difusor de placa cuadrada se suministrará para proporcionar un patrón de flujo de aire radial y horizontal de 360 grados. El cono trasero debe ser un diseño troquelado de una sola pieza con superficies lisas de diseño aerodinámico y sin juntas en las esquinas. Este diseño contorneado protegerá el techo y ayudará a evitar manchas y rayas.



2.02	Difusores de placas cuadradas 

A. Descripción:
1. Suministrar e instalar difusores de techo de placa cuadrada modelo Price [SPD – acero], [SPDAS – acero aluminizado] o [ASPD – aluminio] de tamaños y tipos de montaje designados por los planos y el programa de distribución de aire.

B. Construcción:
1. Los difusores deben ser de [acero], [acero aluminizado] o [aluminio], y deben consistir en una bandeja trasera sin costuras, de una sola pieza, formada con precisión que incorpore un collar de entrada redondo de longitud suficiente para conectar conductos rígidos o flexibles. 
2. Se debe incorporar un conjunto de placa interna y no debe caer más de 1/4 de pulgada por debajo del plano del techo para asegurar el rendimiento adecuado de la distribución de aire.
3. El conjunto de placa interior debe ser completamente removible desde el lado de la habitación para permitir el acceso completo a cualquier compuerta u otros componentes de conductos ubicados cerca del cuello del difusor.
4. El difusor debe integrarse con todos los tamaños de conductos que se muestran en los planos sin afectar el tamaño de la cara y la apariencia de la unidad. 
5. El panel frontal debe tener bordes lisos y esquinas redondeadas para mezclarse con el cono posterior.
6. El tamaño del módulo de techo difusor debe ser (seleccione uno):
a. 600 x 600 milímetros (24 x 24 pulgadas)
b. 500 x 500 milímetros (20 x 20 pulgadas)
c. 300 x 300 milímetros (12 x 12 pulgadas)

C. Especificación de pintura:
1. El acabado de la pintura debe ser (seleccione uno):
a. Acabado de pintura en polvo horneada. 
1. El espesor de la película de pintura debe ser de un mínimo de 2 milésimas de pulgada.
2. El acabado deberá tener una dureza de 2H según lo probado de acuerdo con ASTM D3363.
3. El acabado debe pasar una prueba de niebla salina para ambientes corrosivos ASTM B117 durante 1000 horas sin fluencia, oxidación o ampollas medibles según ASTM D1654, D610 y D714.
4. El acabado debe pasar una prueba de inmersión en agua ASTM D870 de un mínimo de 500 horas sin medir, sin oxidación ni ampollas según ASTM D610 y D714.
5. El acabado debe tener una resistencia al impacto de 100 pulgadas-libras de acuerdo con ASTM D2794.
b. Todos los componentes deben tener un acabado personalizado en un color que coincida con una muestra suministrada por el cliente.

D. Marco de montaje:
1. El marco de montaje del difusor debe ser adecuado para aplicaciones de montaje en superficie o empotradas con el siguiente estilo de marco (seleccione uno):
a. Montaje en superficie
b. Barra en T plana de 15/16 pulgadas de ancho
c. Barra en T de 9/16 de pulgada de ancho con marco abatible
d. Barra en T tegular de 9/16 de ancho
e. Ranura oculta
f. Barra en T a presión
g. Ranura empotrada con clip 

E. Opciones (seleccione todas las que correspondan):
1. Bandeja trasera aislada (seleccione una):
a. AFI - La bandeja posterior del difusor debe estar aislada externamente con fibra de vidrio de 1/2 pulgada con barrera de vapor de papel de aluminio / malla que cumpla con los requisitos de UL 181 y NFPA 90A. (solo para tamaños de módulo de 20x20 y 500x500)
b. R6 - La bandeja trasera del difusor debe estar aislada externamente con una barrera de vapor de lámina / malla moldeada de alta resistencia con un valor R de seis. El aislamiento debe cumplir con los requisitos de UL 181 y NFPA 90A. (solo para tamaños de módulo de 12x12, 24x24 y 600x600)

2. Panel de acero:
a. El difusor debe estar montado en un panel de acero para aplicaciones de colocación.
b. El tamaño del panel se basará en el tamaño del difusor seleccionado. 
1. Para difusores de 24 x 24, el panel debe ser (seleccione uno):
a. 24 x 48
b. 30 x 30
2. Para difusores de 12 x 12, el panel debe ser (seleccione uno):
a. 12 x 24
b. 12 x 48
c. 20 x 20
d. 24 x 24

3. Cuello extendido con cuentas:
a. El difusor se suministrará con un cuello con cuentas extendido a una profundidad de 2-1/2 pulgadas.

4. Regulador:
a. El difusor se suministrará con un regulador para el control de volumen de acero (seleccione uno):
1. Regulador radial de cuchillas opuestas (VCR7)
2. Compuerta de flujo completo, montada en conducto (VCR8)
3. Compuerta de flujo completo, montada en difusor (VCR8E)
4. Regulador radial, montado en difusor (VCR9)

5. Construcción de imágenes por resonancia magnética (MRI) (se aplica solo a ASPD):
a. El difusor se suministrará con una construcción totalmente de aluminio para aplicaciones de resonancia magnética. 
b. El módulo difusor debe ser de 24 x 24 pulgadas con un estilo de marco [Barra en T] o [Miembro estrecho]. 
c. La opción de resonancia magnética no incluye un regulador de control de volumen.


2.03	Difusores de placas cuadradas ignífugos 

A. Descripción:
1. Suministrar e instalar difusores de techo de placa cuadrada ignífugos modelo Price SCD-FR de tamaños y tipos de montaje designados por los planos y el programa de distribución de aire. 
2. Los difusores deben ser conjuntos resistentes al fuego enumerados en el UL, Directorio de Resistencia al Fuego de Underwriters Laboratories y en el Directorio de Equipos y Materiales de ULC, Underwriters Laboratories of Canada. 
3. Los difusores deben cumplir con los criterios de prueba de tiempo versus temperatura de UL y los requisitos de NFPA 90A. 
4. Este diseño está diseñado para su uso en un techo suspendido de rejilla expuesta (T-bar Lay-in) con una capacidad nominal de hasta tres horas y debe instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación.

B. Construcción:
1. Los difusores deben ser de acero y consistirán en un cono trasero sin costuras, de una sola pieza, formado con precisión, sin juntas en las esquinas, que incorpore un collar de entrada redondo de longitud suficiente para conectar conductos rígidos o flexibles. 
2. El difusor debe integrarse con todos los tamaños de conductos que se muestran en los planos sin afectar el tamaño de la cara y la apariencia de la unidad. 
3. Se debe incorporar un conjunto de placa interna y no debe caer más de 1/4 de pulgada por debajo del plano del techo para asegurar el rendimiento adecuado de la distribución de aire.
4. El conjunto de placa interior debe ser completamente removible desde el lado de la habitación para permitir el acceso completo a cualquier compuerta u otros componentes de conductos ubicados cerca del cuello del difusor.
5. El tamaño del módulo de techo difusor debe ser (seleccione uno):
a. 600 x 600 milímetros (24 x 24 pulgadas)
b. 500 x 500 milímetros (20 x 20 pulgadas)
c. 300 x 300 milímetros (12 x 12 pulgadas)

C. Especificación de pintura:
1. El acabado de la pintura debe ser (seleccione uno):
a. Acabado de pintura en polvo horneada. 
1. El espesor de la película de pintura debe ser de un mínimo de 2 milésimas de pulgada.
2. El acabado deberá tener una dureza de 2H según lo probado de acuerdo con ASTM D3363.
3. El acabado debe pasar una prueba de niebla salina para ambientes corrosivos ASTM B117 durante 1000 horas sin fluencia, oxidación o ampollas medibles según ASTM D1654, D610 y D714.
4. El acabado debe pasar una prueba de inmersión en agua ASTM D870 de un mínimo de 500 horas sin medir, sin oxidación ni ampollas según ASTM D610 y D714.
5. El acabado debe tener una resistencia al impacto de 100 pulgadas-libras de acuerdo con ASTM D2794.
b. Todos los componentes deben tener un acabado personalizado en un color que coincida con una muestra suministrada por el cliente.

D. Regulador:
1. El difusor se suministrará con un regulador de radiación de techo de acero galvanizado, no ajustable, tipo mariposa.

E. Manta térmica:
1. El difusor se envolverá externamente con una manta térmica sin amianto.

F. Marco de montaje:
1. El marco de montaje del difusor debe ser adecuado para aplicaciones de colocación con el siguiente estilo de marco (seleccione uno):
a. Barra en T
b. Barra en T estilo panel

G. Opciones (seleccione todas las que correspondan):
1. Control de volumen:
a. El difusor se suministrará con un regulador de control de volumen de acero que sea ajustable en el lado de la habitación con una llave Allen para el equilibrio.

H. Enlace fusible:
1. El difusor se suministrará con un eslabón fusible clasificado para (seleccione uno): 
a. 165 grados Fahrenheit. 
b. 212 grados Fahrenheit.


2.04	Difusores de placa cuadrada de alta inducción 

A. Descripción:
B. Suministrar e instalar difusores de techo de placa cuadrada de alta inducción modelo SPDHI de tamaños y tipos de montaje designados por los planos y el cronograma de distribución de aire.

C. Construcción:
1. Los difusores deben ser de acero y consistirán en un cono trasero sin costuras, de una sola pieza, formado con precisión, sin juntas en las esquinas, que incorpore un collar de entrada redondo de longitud suficiente para conectar conductos rígidos o flexibles. 
2. El difusor debe integrarse con todos los tamaños de conductos que se muestran en los planos sin afectar el tamaño de la cara y la apariencia de la unidad. 
3. Se debe incorporar un conjunto de placa interna y no debe caer más de 1/4 de pulgada por debajo del plano del techo para asegurar el rendimiento adecuado de la distribución de aire.
4. El conjunto de placa interior debe ser completamente removible desde el lado de la habitación para permitir el acceso completo a cualquier compuerta u otros componentes de conductos ubicados cerca del cuello del difusor.
5. Una cámara de inducción diseñada con boquillas de descarga horizontales debe estar conectada a la bandeja trasera y presurizada directamente por la entrada de aire de suministro.
6. El tamaño del módulo de techo difusor debe ser (seleccione uno):
a. 600 x 600 milímetros (24 x 24 pulgadas)
b. 500 x 500 milímetros (20 x 20 pulgadas)
c. 300 x 300 milímetros (12 x 12 pulgadas)

D. Especificación de pintura:
1. El acabado de la pintura debe ser (seleccione uno):
a. Acabado de pintura en polvo horneada. 
1. El espesor de la película de pintura debe ser de un mínimo de 2 milésimas de pulgada.
2. El acabado deberá tener una dureza de 2H según lo probado de acuerdo con ASTM D3363.
3. El acabado debe pasar una prueba de niebla salina para ambientes corrosivos ASTM B117 durante 1000 horas sin fluencia, oxidación o ampollas medibles según ASTM D1654, D610 y D714.
4. El acabado debe pasar una prueba de inmersión en agua ASTM D870 de un mínimo de 500 horas sin medir, sin oxidación ni ampollas según ASTM D610 y D714.
5. El acabado debe tener una resistencia al impacto de 100 pulgadas-libras de acuerdo con ASTM D2794.
b. Todos los componentes deben tener un acabado personalizado en un color que coincida con una muestra suministrada por el cliente.

E. Marco de montaje:
1. El marco de montaje del difusor debe ser adecuado para aplicaciones de montaje en superficie o empotrado.

F. Opciones (seleccione todas las que correspondan):
1. Bandeja trasera aislada (solo aplicación de barra en T):
a. R6 - La bandeja trasera del difusor debe estar aislada externamente con una barrera de vapor de lámina / malla moldeada de alta resistencia con un valor R de seis. El aislamiento debe cumplir con los requisitos de UL 181 y NFPA 90A.

2. Control de volumen:
a. El difusor se suministrará con un regulador de control de volumen de acero que sea ajustable en el lado de la habitación con una llave Allen para el equilibrio.


2.05	Difusores de placa cuadrada de baja temperatura 

A. Descripción:
B. Suministrar e instalar difusores de techo de placa cuadrada de baja temperatura modelo Price [SPDLT] o [ASPDLT] de tamaños y tipos de montaje designados por los planos y el programa de distribución de aire. Se deben proporcionar datos de rendimiento de la unidad para lanzar y bajar a 40 grados Fahrenheit, una temperatura de suministro con una temperatura ambiente de 75 grados Fahrenheit.

C. Construcción:
1. Los difusores deben ser de construcción [de acero] o [de aluminio], y deben consistir en un cono trasero sin costura, de una sola pieza, formado con precisión, sin juntas en las esquinas, que incorpore un collar de entrada redondo de longitud suficiente para conectar conductos rígidos o flexibles. 
2. El difusor debe integrarse con todos los tamaños de conductos que se muestran en los planos sin afectar el tamaño de la cara y la apariencia de la unidad. 
3. Se debe incorporar un conjunto de placa interna y no debe caer más de 1/4 de pulgada por debajo del plano del techo para asegurar el rendimiento adecuado de la distribución de aire.
4. El conjunto de placa interior debe ser completamente removible desde el lado de la habitación para permitir el acceso completo a cualquier compuerta u otros componentes de conductos ubicados cerca del cuello del difusor.
5. La cámara de inducción del difusor proyectará el aire de suministro a través de múltiples ranuras de descarga cónicas. La cámara de inducción debe estar construida con el mismo material que el conjunto del difusor.
6. El tamaño del módulo de techo difusor debe ser (seleccione uno):
a. 24 x 24 pulgadas
b. 20 x 20 pulgadas

D. Especificación de pintura:
1. El acabado de la pintura debe ser (seleccione uno):
a. Acabado de pintura en polvo horneada. 
1. El espesor de la película de pintura debe ser de un mínimo de 2 milésimas de pulgada.
2. El acabado deberá tener una dureza de 2H según lo probado de acuerdo con ASTM D3363.
3. El acabado debe pasar una prueba de niebla salina para ambientes corrosivos ASTM B117 durante 1000 horas sin fluencia, oxidación o ampollas medibles según ASTM D1654, D610 y D714.
4. El acabado debe pasar una prueba de inmersión en agua ASTM D870 de un mínimo de 500 horas sin medir, sin oxidación ni ampollas según ASTM D610 y D714.
5. El acabado debe tener una resistencia al impacto de 100 pulgadas-libras de acuerdo con ASTM D2794.
b. Todos los componentes deben tener un acabado personalizado en un color que coincida con una muestra suministrada por el cliente.

E. Aislamiento:
1. La bandeja trasera del difusor debe estar aislada de fábrica con un aislamiento frontal de aluminio de 3/4 de pulgada que cumpla con los requisitos de UL 181 y NFPA 90A. Todas las costuras y uniones se sellarán con cinta de tela recubierta.
2. La cámara de inducción debe estar revestida internamente con un aislamiento frontal de lámina de 1/2 pulgada que cumpla con los requisitos de UL 181 y NFPA 90A. 
3. El lado aguas arriba del conjunto de placa interior debe estar revestido térmicamente con aislamiento de espuma de poliuretano. La unidad debe diseñarse y verificarse mediante prueba para evitar que se forme condensación en la superficie de la unidad a 40 grados Fahrenheit, temperatura de suministro y condiciones de plenum en el techo de 78 grados Fahrenheit y 60 por ciento de humedad relativa. Las unidades se probarán de acuerdo con ASHRAE 70.

F. Marco de montaje:
1. El marco de montaje del difusor debe ser adecuado para aplicaciones de montaje en superficie o empotrado.



PARTE 3 – EJECUCIÓN

3.01	Examen
A. Verifique que las condiciones sean adecuadas para la instalación.
B. Verifique que las mediciones de campo sean las que se muestran en los planos.

3.02 	Instalación
A. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
B. Consulte los dibujos para conocer el tamaño o los tamaños y las ubicaciones de los difusores.


3.03 	Control de calidad en campo
A. Consulte la sección 01 40 00 – Requisitos de calidad para conocer los requisitos adicionales.

3.05 	Limpieza
A. Consulte la Sección 01 74 19 – Gestión y eliminación de residuos de construcción para conocer los requisitos adicionales.

3.06 	Actividades de cierre
A. Consulte la Sección 01 78 00 – Presentaciones de cierre para conocer los requisitos de documentación de cierre.
B. Consulte la sección 01 79 00 – Demostración y formación para conocer los requisitos adicionales. 
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